
MISTURADOR VERTICAL  
“CIRELLI” 

PARA RAÇÃO ANIMAL 
 

        

- O Misturador vertical CIRELLI foi 

projetado para que se tenha a melhor 

homogeneidade possível na mistura 

da ração. 

 

-Característica técnicas: 

  - Fácil manutenção. 

  - Porta de visita superior. 

  - Acionamento por correia e polia. 

  - tempo de mistura: 12 a 15 minutos. 

  - Boca de ensaque frontal e trazeira. 

  - Moega de recepção com grade de 

    proteção. 

 

-Característica construtiva: 

  - Corpo cilíndrico em aço SAE 1020 

  - Eixo reforçado em tubo sch 40 

     mancalizado. 

  - Corpo projetado para que não tenha 

    cantos que possam reter material. 

 

MODELO CAPAC./BATIDA ALTURA UTIL POTENCIA HP 

MV-500 500 KG 2,50 M 3 HP 4 POLO 

MV-1000 1.000 KG 3,10 M 5 HP 4 POLO 

MV-2000 2.000 KG 3,90 M 7,50 HP 4 POLO 

MV-2000 DUPLO 2.000 KG 3,90 M 15 HP 4 POLO 

 

QUALIDADE PARA QUEM EXIGE QUALIDADE 

 

 

 

CIRELLI IND. E COM. LTDA 

DESCALVADO - SP 

FONE (19) 3583.1011 - FAX: (19) 3583.1019 

E-MAIL: cirelli@cirelli.com.br 

 


